
Caractéristiques :
Tour soufflante connectée Bimar HP125,  adapte sa puissance en fonction de la tem-
pérature ambiante et  diffuse une chaleur douce et agréable.  La chaleur produite est 
stockée dans son cœur de chauffe en céramique  • Nécessite un réseau Wifi 2.4 Ghz 
• AC 220-240 V  • 2000W • 2 puissances de ventilation au choix 1000/2000 W •Timer 
de 0-12h • Contrôle électronique au toucher  • Réglage de la température 16-40°C  •  
Oscillation de gauche à droite • Interrupteur de sécurité anti-chute • Convient pour une 
pièce de 20m² •  Grille d’aspiration avec filtre lavable •   Dimensions 240x652x245 • 
Poids 2390 gr • EAN 8016117021489

Radiateur connecté Wi-Fi 
Bimar HP-125

Fonctionnalités :
• Pilotage à la voix: avec Google Home ou Alexa vous 

pilotez le radiateur prise très simplement : «Alexa, mets 
le radiateur a 26 degrés»

• Contrôle depuis son Smartphone, de n’importe où 
dans le monde grâce aux applis iOS et Android.

• Automatisez facilement : par exemple arreter le ra-
diateur quand une fenêtre est ouverte , ou bien déclen-
cher un appareil en fonction de la température relevée 
par le radiateur

• Puissance 2000W
• Température réglable de 16 à 40°

compatible avec l’appli Konyks


