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Solar 3

 

Instructions



INSTALLATION

Choix de l’emplacement
Placez le panneau solaire dans une zone avec un 
ensoleillement constant au long de l'année. Il faut 
plusieurs heures de lumière du soleil chaque jour pour 
garder votre caméra alimentée.
Dirigez le panneau vers le sud et inclinez-le vers le haut 
de 30°.

Montage
Fixez la base                à l’emplacement de destination à 
l’aide des vis fournies. Si la surface d'installation n’est pas 
nette, utilisez d'abord un foret de 6 mm pour percer un 
trou dans le mur, puis insérez les chevilles avant de visser.

Insérez la vis de serrage 
sur le pied flexible

Puis vissez l'écrou sur le pied

Enfin, vissez le pied flexible à l'arrière du panneau solaire. 
Serrez-le fermement avec l'écrou fourni.



Précautions d’utilisation

Ne pas démonter ni ouvrir le panneau • Essuyez 
régulièrement le avec un chiffon doux et humide pour 
enlever la poussière   • Ne pas utiliser de solvant pour 
nettoyer • La puissance de sortie, et donc le potentiel de 
chargement d’une batterie, peut varier et dépend 
notamment de la saison, de l’ensoleillement et de 
l’orientation du panneau • Par temps couvert, la 
puissance de sortie peut ne pas être suffisante pour 
recharger la caméra • Une fois relié à la caméra assurez 
vous que les caches en caoutchouc sont bien ajustés et 
que l’étanchéité est assurée

Caractéristiques

Tension 5V DC 0.47A • Puissance Max 3W •  
Température de fonctionnement: -20ºC à +48ºC • 
Longueur du câble 3 mètres • Résistance aux intempéries 
IP65 • Dimensions 172 x 120 x 12.5mm • Poids 245g



Déclaration de conformité EU

Recyclage
Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre 
disposition par les collectivités locales (déchetteries) et 
les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les 
systèmes de collecte sélective mis à votre disposition.

Déclaration de conformité EU

CAAS-23_0601

Le soussigné Apynov déclare que l’équipement panneau 
solaire de référence Konyks Solar 3 est conforme aux 
directives  2001/95/CE + 2014/30/UE + 2011/65/UE + 
2015/863/UE. Le texte complet de la déclaration UE de 
conformité est disponible à l’adresse internet suivante:  
https://konyks.com/ce-solar3/

Fabriqué par: Hangzhou Meari Technology Co., Ltd -  4F of Building 
1 and 2-4F of Building 2, No. 91 Chutian Road, Xixing Street, 

Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China - Importé par Konyks / 
Apynov, 5 esplanade Compans Caffarelli, bât A, CS57130, 31071 
Toulouse cedex 7, France.
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